
Specra Manager 2.0 软件安装教程

1、找到软件光盘或者安装包，如下图

2、退出杀毒软件或者清理软件等妨碍安装程序进行的软件

3、双击“Setup”进入安装程序，点击 OK，一直安装至下图。
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4、选择安装位置，点“Next”，一直安装到“Finish”

5、Finish 完成后，桌面将生成“Spectra Manager”快捷方式，双击打开

6、在 Spectra Manager 窗口下，打开“Program”下的“Administrative Tools”
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7、在 Administrative Tools 窗口下，打开“Operation”下的“Install”

8、点击“Browse”指定驱动路径
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9、完成后，回到 Administrative Tools 窗口，右击 Instrument，注册仪器
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10、退出所有窗口，重新打开“Spetra Mananger”，如下图，安装完成。

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6



佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6

佳
斯
科
仪
器
 4
00
-8
27
-8
00
6


